PİRAMİT HALAT TIRMANMA (4 M)
GENEL TANIM
	Halatlı tırmanma oyun grubu, 16 mm çapında polyester iplikle örgülü çelik halatların, sanayi borusundan üretilen ana direkle zemine bağlama ve gerdirme elemanları aracılığı ile tırmanma sistemi oluşturacağı şekilde üretilmelidir. Bütün grubun zemine tespiti ana direk ve 16 yan halat kol aracılığı ile yapılmalıdır. 
TEKNİK DETAYLAR
	Halatlı tırmanma oyun grubu, polyester iplikle örgülü çelik halattan, sanayi borusundan üretilmiş gövdelerden, düğüm, bağlantı ve tespit noktalarında dayanımı artırmak için alüminyum ve çelik bağlantı ve düğüm elemanlarından oluşmalıdır.
Ana taşıyıcı direk 165 mm ölçüsünde asgari 4 mm et kalınlığında sanayi borusundan 4000 mm yüksekliğinde imal edilecektir.
	Oyun grubunun halatlı bölümleri altı adet içi çelik telli üzeri polyester iplikle örülmüş halatın, 1 adet içi çelik telli üzeri polyester iplikle örülmüş çelik halat üzerine bükülmesi ile 16 mm çapında olacak şekilde oluşturulmalıdır. Çelik halatlar kolay alev almama özelliğine sahip olmalıdırlar.
	Halatlı tırmanma oyun grubu asgari 16 adet M12 kapalı gövde gerdirmeler kullanarak gerdirilmelidir.
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Kapalı gövde gerdirme                           
ALÜMİNYUM BAĞLANTILAR	
· Halatların, gövdeye presle sıkıştırılan veya vida ile sabitlenen alüminyum bağlantı parçalarının içerisine paslanmaz U bolt ve gözlü cıvata ve benzeri paslanmaz çelikten üretilmiş elemanlar kullanılmalıdır.
· Halatların birbirlerine bağlantıları preslenebilen  veya vida ile tespitlenen alüminyum fiksleme elemanları kullanılmalıdır.


[image: ][image: ]      [image: ]       [image: ][image: foto-240x240]



PLASTİK BAĞLANTILAR	
· İpin birleşim kısmında ve cıvata muhafaza kapaklarında plastik bağlantı parçaları kullanılmalıdır.
· Tüm bağlantı elemanları PA6 malzemeden enjeksiyon tekniği ile üretilmelidir.
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Polyester İplikle Örgülü Çelik Halatın Özellikleri
· Polyester iplikle örgülü çelik halatın kalınlığı 16-20 mm olmalıdır.
· 6 adet galvaniz kaplı çelik tel halatın dışı polyester iplik ile örülüp halat özüne bükülmesiyle oluşacaktır. 
· Halat özü, 1 adet galvaniz kaplı çelik tel halatın dışı polyester iplik ile örülmesiyle oluşacaktır. 
· 16 mm halatın ağırlığı 350 g/m, 18 mm halatın ağırlığı 430 g/m, 20 mm halatın ağırlığı en az. 500 g./m. olacaktır. 
· Halatların kopma yükü 16 mm için 4 ton, 18 mm için 7 ton , 20 mm için ise en az.11 ton  olmalıdır. 
· Halatlar Ultraviyole stabilizanlı ve kolay alev almama özelliğine sahip olmalıdır.
·  İçeriğinde ve boyasında toksik madde içermeyecektir. 
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ANKRAJ
[bookmark: _GoBack]Ankraj sistemi, üzerinde taşıyacağı dinamik ve statik yükleri zemine geniş olarak aktararak karşıt kuvvetlerle dengeleyecek ve bütün yükleri taşıyacak yapıda inşa edilmelidir. Ankraj sistemi, çelik yapıdan ve asgari C20 kalite betondan oluşmalıdır. Ankraj sisteminde, üzerinde yer alan grubun azami yüküne dayanımı sağlayabilmek için sistemin hacmine, çelik/beton oranına, çeliklerin beton içinde farklı yönlerde dağılımına ve çeliğin yüzeyinin pürüzlü olmasına dikkat edilmelidir.
Ana taşıyıcı gövdenin zemine tespitleneceği ankraj, 580x580 mm ebatlarında 8 mm et kalınlığındaki çelik plakaya mim. 8 adet 20 mm çapında nervürlü inşaat çeliğinden talaşlı imalatla M16 diş açılıp betona tutunumu arttırmak için bükülerek imal edilen ankraj çubuklarının montajı ile oluşturulacaktır. Ankrajlar, korozyon direncini artırmak için astar boyayla boyanacaktır.
Zemine en az 900 mm çapında 600 mm derinliğinde kazılan çukurlara ankrajlar zemin düzlemine sıfır ve paralel olacak ve atılacak betonla oynamayacak şekilde yerleştirilip en az C20 kalite betonla doldurulacaktır. 
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Halatlı grubun eteklerinin zemine tespitleneceği ankraj braketi, 6 mm kalınlığındaki çelik saçtan üzerinde ankraj çubuklarının ve halat gerdirme elemanlarının bağlantı delikleri olacak şekilde CNC Plazma tezgahında kesilip, preste şekillendirilerek üretilmelidir. Brakete mim. 6 adet 20 mm çapında nervürlü inşaat çeliğinden talaşlı imalatla M16 diş açılıp betona tutunumu arttırmak için bükülerek imal edilen ankraj çubuklarının montajı ile ankraj sistemi oluşturulacaktır. Ankrajlar, korozyon direncini artırmak için astar boyayla boyanacaktır.
Zemine en az 800 mm çapında 500 mm derinliğinde kazılan çukurlara ankrajlar zemin düzlemine sıfır ve paralel olacak ve atılacak betonla oynamayacak şekilde yerleştirilip en az C20 kalite betonla doldurulacaktır. 
[image: ][image: ]

ÜRÜN RESMİ



[image: \\peyzaj\Arge\CW\Source Files\Modeller\Arge Tasarımlar\Metal Halatlı\HT2108A\HT2108A.jpg]
[image: ]10000 mm
7000 mm
4000 mm

image4.emf

image5.jpeg




image6.gif




image7.jpeg




image8.emf

image9.jpeg




image10.emf

image11.png




image12.png
€20 Beton 8 mm elikc 16 © 20 Nervinly Ankraj
plaka gubugu (8 adet) Zemin
Dizlemi





image13.png




image14.png
Celik plaka.





image15.png




image16.jpeg




image17.png
~—5525 mm/218"

t
"
¢ ". ¥
— 2540 mm/100" =—

W

2540 mm/100"

VIR REE S




image1.jpeg




image2.png




image3.png




